
消火栓格納箱



消火栓格納箱
屋内消火栓



型 番：IS-I-40-WE
サイズ：1300H×750W×180D

■仕様

一般型（西日本） 単独型、単独型 消火器スペース付1

消火栓格納箱 1号消火栓屋内消火栓

型 番：IS-I-40E-WE
サイズ：1300H×1050W×200D

■仕様

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

注）管轄消防の基準により、標示・内部機器の内容が変わる場合があります。

注）管轄消防の基準により、標示・内部機器の内容が変わる場合があります。



一般型（西日本） 放水口併設型、放水口併設型 消火器スペース付2

型 番：IS-I-40F-WE
IS-I-40FE-WE（消火器ｽﾍﾟｰｽ付）

サイズ：1300H×750W×230D
1300H×1050W×230D（消火器ｽﾍﾟｰｽ付）

■仕様

消火栓格納箱 1号消火栓屋内消火栓

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

注）管轄消防の基準により、標示・内部機器の内容が変わる場合があります。



消火栓格納箱 1号消火栓屋内消火栓

一般型（東日本） 単独型、単独型 消火器スペース付3

型 番：IS-I-40-EA
IS-I-40E-EA（消火器ｽﾍﾟｰｽ付）

サイズ：1350H×750W×180D
1350H×1050W×200D（消火器ｽﾍﾟｰｽ付）

■仕様 詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

注）管轄消防の基準により、標示・内部機器の内容が変わる場合があります。



一般型（東日本） 放水口併設型、放水口併設型 消火器スペース付4

型 番：IS-I-40F-EA
IS-I-40FE-EA（消火器ｽﾍﾟｰｽ付）

サイズ：1350H×750W×230D
1350H×1050W×230D（消火器ｽﾍﾟｰｽ付）

■仕様

消火栓格納箱 1号消火栓屋内消火栓

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

注）管轄消防の基準により、標示・内部機器の内容が変わる場合があります。



型 番：IS-I-PR30-WE
IS-I-PR30P-WE（使用圧力2.0MPa）

サイズ：1300H×750W×200D

■仕様

一般型（西日本） 単独型（PR30）使用圧力1.0MPa、2.0MPa5

消火栓格納箱 易操作性１号消火栓屋内消火栓

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

一般型（西日本） 単独型 消火器ｽﾍﾟｰｽ付（使用圧力1.0MPaと2.0MPa）6

型 番：IS-I-PR30E-WE
IS-I-PR30PE-WE（使用圧力2.0MPa）

サイズ：1300H×1050W×200D

■仕様 詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

注）管轄消防の基準により、標示内容が変わる場合があります。

注）管轄消防の基準により、標示内容が変わる場合があります。



一般型（西日本） 単独型 消火器ｽﾍﾟｰｽ付（PR30ｽﾘﾑ）使用圧力1.0MPa、2.0MPa）8

型 番：IS-I-PRS30E-WE
IS-I-PRS30PE-WE（使用圧力2.0MPa）

サイズ：1300H×900W×250D

■仕様

消火栓格納箱 易操作性１号消火栓屋内消火栓

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

型 番：IS-I-PRS30-WE
IS-I-PRS30P-WE（使用圧力2.0MPa）

サイズ：1300H×600W×250D

■仕様

一般型（西日本） 単独型（PR30ｽﾘﾑ）使用圧力1.0MPa、2.0MPa）7

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

注）管轄消防の基準により、標示内容が変わる場合があります。

注）管轄消防の基準により、標示内容が変わる場合があります。



一般型（西日本） 放水口併設型（使用圧力1.0MPaと2.0MPa）9

型 番：IS-I-PR30F-WE
IS-I-PR30PF-WE（使用圧力2.0MPa）

サイズ：1300H×750W×230D

■仕様

消火栓格納箱 易操作性１号消火栓屋内消火栓

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

一般型（西日本） 放水口併設型 消火器ｽﾍﾟｰｽ付（PR30）使用圧力1.0MPa、2.0MPa10

型 番：IS-I-PR30FE-WE
IS-I-PR30PFE-WE（使用圧力2.0MPa）

サイズ：1300H×1050W×230D

■仕様 詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

注）管轄消防の基準により、標示・内部機器の内容が変わる場合があります。

注）管轄消防の基準により、標示・内部機器の内容が変わる場合があります。



型 番：IS-I-PRS30FE-WE
IS-I-PRS30PFE-WE（使用圧力2.0MPa）

サイズ：1300H×900W×250D

■仕様

消火栓格納箱 易操作性１号消火栓屋内消火栓

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

一般型（西日本） 放水口併設型 消火器ｽﾍﾟｰｽ付（PR30ｽﾘﾑ）使用圧力1.0MPa、2.0MPa12

一般型（西日本） 放水口併設型（PR30ｽﾘﾑ）使用圧力1.0MPa、2.0MPa11

型 番：IS-I-PRS30F-WE
IS-I-PRS30PF-WE（使用圧力2.0MPa）

サイズ：1300H×600W×250D

■仕様 詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

注）管轄消防の基準により、標示・内部機器の内容が変わる場合があります。

注）管轄消防の基準により、標示・内部機器の内容が変わる場合があります。



型 番：IS-I-PR30-EA
IS-I-PR30P-EA（使用圧力2.0MPa）

サイズ：1350H×750W×200D

■仕様

型 番：IS-I-PR30E-EA
IS-I-PR30PE-EA（使用圧力2.0MPa）

サイズ：1350H×1050W×200D

■仕様

一般型（東日本） 単独型（PR30）使用圧力1.0MPa、2.0MPa13

一般型（東日本） 単独型 消火器ｽﾍﾟｰｽ付（PR30）使用圧力1.0MPa、2.0MPa）14

消火栓格納箱 易操作性１号消火栓屋内消火栓

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

注）管轄消防の基準により、標示・内部機器の内容が変わる場合があります。

注）管轄消防の基準により、標示内容が変わる場合があります。



型 番：IS-I-PRS30-EA
IS-I-PRS30P-EA（使用圧力2.0MPa）

サイズ：1400H×600W×250D

■仕様

一般型（東日本） 単独型（PR30ｽﾘﾑ）使用圧力1.0MPa、2.0MPa）15

消火栓格納箱 易操作性１号消火栓屋内消火栓

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

型 番：IS-I-PRS30E-EA
IS-I-PRS30PE-EA（使用圧力2.0MPa）

サイズ：1400H×900W×250D

■仕様 詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

一般型（東日本） 単独型 消火器ｽﾍﾟｰｽ付（PR30ｽﾘﾑ）使用圧力1.0MPa、2.0MPa）16

注）管轄消防の基準により、標示内容が変わる場合があります。

注）管轄消防の基準により、標示内容が変わる場合があります。



一般型（東日本） 放水口併設型 消火器ｽﾍﾟｰｽ付（PR30） 使用圧力1.0MPa、2.0MPa18

一般型（東日本） 放水口併設型（使用圧力1.0MPaと2.0MPa）17

型 番：IS-I-PR30F-EA
IS-I-PR30PF-EA（使用圧力2.0MPa）

サイズ：1350H×750W×230D

■仕様

型 番：IS-I-PR30FE-EA
IS-I-PR30PFE-EA（使用圧力2.0MPa）

サイズ：1350H×1050W×230D

■仕様

消火栓格納箱 易操作性１号消火栓屋内消火栓

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

注）管轄消防の基準により、標示・内部機器の内容が変わる場合があります。

注）管轄消防の基準により、標示内容が変わる場合があります。



一般型（東日本） 放水口併設型（PR30ｽﾘﾑ）使用圧力1.0MPa、2.0MPa19

型 番：IS-I-PRS30F-WE
IS-I-PRS30PF-WE（使用圧力2.0MPa）

サイズ：1400H×600W×250D

■仕様

消火栓格納箱 易操作性１号消火栓屋内消火栓

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

型 番：IS-I-PRS30FE-EA
IS-I-PRS30PFE-EA（使用圧力2.0MPa）

サイズ：1400H×900W×250D

■仕様 詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

一般型（東日本） 放水口併設型 消火器ｽﾍﾟｰｽ付（PR30ｽﾘﾑ）使用圧力1.0MPa、2.0MPa20

注）管轄消防の基準により、標示・内部機器の内容が変わる場合があります。

注）管轄消防の基準により、標示・内部機器の内容が変わる場合があります。



公共建築工事型 単独型（PR30）使用圧力1.0MPa、2.0MPa21

型 番：ISK-I-PR30-EA
ISK-I-PR30P-EA（使用圧力2.0MPa）

サイズ：1350H×750W×200D

■仕様

消火栓格納箱 易操作性１号消火栓屋内消火栓

公共建築工事型 単独型 消火器ｽﾍﾟｰｽ付（PR30）使用圧力1.0MPa、2.0MPa22

型 番：ISK-I-PR30E-EA
ISK-I-PR30PE-EA（使用圧力2.0MPa）

サイズ：1350H×1050W×230D

■仕様 詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

注）管轄消防の基準により、標示・内部機器の内容が変わる場合があります。

注）管轄消防の基準により、標示内容が変わる場合があります。



公共建築工事型 放水口併設型（PR30）使用圧力1.0MPa、2.0MPa23

型 番：ISK-I-PR30F-EA
ISK-I-PR30PF-EA（使用圧力2.0MPa）

サイズ：1350H×750W×230D

■仕様

消火栓格納箱 易操作性１号消火栓屋内消火栓

公共建築工事型 放水口併設型 消火器ｽﾍﾟｰｽ付（PR30）使用圧力1.0MPa、2.0MPa24

型 番：ISK-I-PR30FE-EA
ISK-I-PR30PFE-EA（使用圧力2.0MPa）

サイズ：1350H×1050W×230D

■仕様 詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

注）管轄消防の基準により、標示・内部機器の内容が変わる場合があります。

注）管轄消防の基準により、標示・内部機器の内容が変わる場合があります。



型 番：IS-I-PR25
サイズ：1000H×600W×200D

1000H×900W×200D（消火器ｽﾍﾟｰｽ付）

■仕様

一般型（西日本） 単独型、単独型 消火器ｽﾍﾟｰｽ付（PR25）25

消火栓格納箱 ２号消火栓屋内消火栓

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

注）管轄消防の基準により、標示内容が変わる場合があります。



消火栓格納箱 ２号消火栓屋内消火栓

型 番：IS-I-PR25
サイズ：1100H×600W×200D

1100H×900W×200D（消火器ｽﾍﾟｰｽ付）

■仕様

一般型（東日本） 単独型、単独型 消火器ｽﾍﾟｰｽ付（PR25）26

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

注）管轄消防の基準により、標示内容が変わる場合があります。



型 番：IS-I-PR25K-WE
IS-I-PR25KP-WE（使用圧力2.0MPa）

サイズ：1150H×600W×200D

■仕様

型 番：IS-I-PR25KE-WE
IS-I-PR25KPE-WE（使用圧力2.0MPa）

サイズ：1150H×900W×200D

■仕様

一般型（西日本） 単独型（PR25E）使用圧力1.0MPa、2.0MPa27

一般型（西日本） 単独型 消火器ｽﾍﾟｰｽ付（PR25E）使用圧力1.0MPa、2.0MPa28

消火栓格納箱 広範囲型２号消火栓屋内消火栓

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

注）管轄消防の基準により、標示内容が変わる場合があります。

注）管轄消防の基準により、標示内容が変わる場合があります。



型 番：IS-I-PR25KFE-WE
IS-I-PR25KPFE-WE（使用圧力2.0MPa）

サイズ：1150H×600W×230D

■仕様

形 番：IS-I-PR25KFE-WE
IS-I-PR25KPFE-WE（使用圧力2.0MPa）

サイズ：1150H×900W×230D

■仕様

一般型（西日本） 放水口併設型（PR25E）使用圧力1.0MPa、2.0MPa29

一般型（西日本） 放水口併設型 消火器ｽﾍﾟｰｽ付（PR25E）使用圧力1.0MPa、2.0MPa30

消火栓格納箱 広範囲型２号消火栓屋内消火栓

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

注）管轄消防の基準により、標示・内部機器の内容が変わる場合があります。

注）管轄消防の基準により、標示・内部機器の内容が変わる場合があります。



一般型（東日本） 単独型 消火器ｽﾍﾟｰｽ付（PR25E）使用圧力1.0MPaと2.0MPa）32

一般型（東日本） 単独型（PR25E）使用圧力1.0MPa、2.0MPa31

型 番：IS-I-PR25K-EA
IS-I-PR25KP-EA（使用圧力2.0MPa）

サイズ：1250H×600W×200D

■仕様

型 番：IS-I-PR25KE-WE
IS-I-PR25KPE-WE（使用圧力2.0MPa）

サイズ：1250H×900W×200D

■仕様

消火栓格納箱 広範囲型２号消火栓屋内消火栓

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

注）管轄消防の基準により、標示内容が変わる場合があります。

注）管轄消防の基準により、標示内容が変わる場合があります。



一般型（東日本） 放水口併設型 消火器ｽﾍﾟｰｽ付（PR25E）使用圧力1.0MPa、2.0MPa）34

一般型（東日本） 放水口併設型（PR25E）使用圧力1.0MPa、2.0MPa33

型 番：IS-I-PR25KF-EA
IS-I-PR25KPF-EA（使用圧力2.0MPa）

サイズ：1250H×600W×230D

■仕様

型 番：IS-I-PR25KFE-WE
IS-I-PR25KPFE-WE（使用圧力2.0MPa）

サイズ：1250H×900W×230D

■仕様

消火栓格納箱 広範囲型２号消火栓屋内消火栓

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

注）管轄消防の基準により、標示・内部機器の内容が変わる場合があります。

注）管轄消防の基準により、標示・内部機器の内容が変わる場合があります。



公共建築工事型 単独型 消火器ｽﾍﾟｰｽ付（PR25E）使用圧力1.0MPa、2.0MPa）36

公共建築工事型 単独型（PR25E）使用圧力1.0MPa、2.0MPa35

型 番：ISK-I-PR25K-EA
ISK-I-PR25KP-EA（使用圧力2.0MPa）

サイズ：1250H×600W×200D

■仕様

型 番：ISK-I-PR25KE-EA
ISK-I-PR25KPE-EA（使用圧力2.0MPa）

サイズ：1250H×900W×200D

■仕様

消火栓格納箱 広範囲型２号消火栓屋内消火栓

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

注）管轄消防の基準により、標示内容が変わる場合があります。

注）管轄消防の基準により、標示内容が変わる場合があります。



公共建築工事型 放水口併設型 消火器ｽﾍﾟｰｽ付（PR25E）使用圧力1.0MPa、2.0MPa38

公共建築工事型 放水口併設型（使用圧力1.0MPaと2.0MPa）37

型 番：ISK-I-PR25KF-EA
ISK-I-PR25KPF-EA（使用圧力2.0MPa）

サイズ：1250H×600W×230D

■仕様

型 番：ISK-I-PR25KFE-WE
ISK-I-PR25KPFE-WE（使用圧力2.0MPa）

サイズ：1250H×900W×230D

■仕様

消火栓格納箱 広範囲型２号消火栓屋内消火栓

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

注）管轄消防の基準により、標示・内部機器の内容が変わる場合があります。

注）管轄消防の基準により、標示・内部機器の内容が変わる場合があります。



消火栓格納箱
屋外消火栓



B311（巻置）40

型 式：IS-OH-65
サイズ：1200Hx900Wx230D

■仕様

型 番：B311
サイズ：1150x600x270

■仕様

1200x900x23039

消火栓格納箱 一般型屋外消火栓

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

注）管轄消防の基準により、標示・内部機器の内容が変わる場合があります。

注）管轄消防の基準により、標示・内部機器の内容が変わる場合があります。



B31242

型 番：B307
サイズ：1350x900x230
備 考：Ｗﾀｲﾌﾟ

■仕様

型 番：B312
サイズ：1500x900x230
備 考：Ｅﾀｲﾌﾟ

■仕様

B30741

消火栓格納箱 一般型屋外消火栓

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

注）管轄消防の基準により、標示・内部機器の内容が変わる場合があります。

注）管轄消防の基準により、標示・内部機器の内容が変わる場合があります。



屋外消火栓箱（総合形）44

型 番：ISK-OH-65SI
サイズ： 1200Hx900Wx230D

■仕様

型 番：ISK-OH-65
サイズ： 1500Hx900Wx230D

■仕様

屋外消火栓箱43

消火栓格納箱 公共建築工事型屋外消火栓

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

注）管轄消防の基準により、標示・内部機器の内容が変わる場合があります。

注）管轄消防の基準により、標示・内部機器の内容が変わる場合があります。



消火栓格納箱
ホース格納箱



型 番：B310
サイズ：900x600x270（ホース2本タイプ）

900x600x400（ホース3本タイプ）

■仕様

B31045

消火栓格納箱 ホース格納箱

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

注）管轄消防の基準により、標示・内部機器の内容が変わる場合があります。



連結送水管



連結送水管
放水口格納箱



型 番：IS-FF-65SI-WE（西日本）
IS-FF-65SI-EA（東日本）

サイズ：500H×400W×230D
備 考：単口型

■仕様

型 番：IS-FF-65-EA
サイズ： 650H×400W×230D
その他：単口型、表示灯ｽﾍﾟｰｽ

■仕様

一般型 西日本、東日本1

連結送水管 放水口格納箱

一般型 表示灯スペース付（東日本）2

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

注）管轄消防の基準により、標示・各納品内容（格納箱ｻｲｽﾞ）が変わる場合が
あります。

注）管轄消防の基準により、標示・各納品内容（格納箱ｻｲｽﾞ）が変わる場合が
あります。



公共建築工事型 西日本、東日本3

型 番：ISK-FF-65SI-WE（西日本）
ISK-FF-65SI-EA（東日本）

サイズ：500H×400W×230D
備 考：単口型

■仕様

連結送水管 放水口格納箱

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

注）管轄消防の基準により、標示・各納品内容（格納箱ｻｲｽﾞ）が変わる場合が
あります。



連結送水管
放水用器具格納箱



連結送水管 放水用器具格納箱

公共建築工事型 ホース2本タイプ（西日本）5

型 番：ISK-FFHK-65
サイズ：1250H×900W×230D
備 考：双口型、ﾎｰｽ２本、ﾉｽﾞﾙ１本、非常ｺﾝｾﾝﾄｽﾍﾟｰｽ付

■仕様

型 番：IS-FFHW-65-WE
サイズ：1200H×900W×230D
備 考：双口型、ﾎｰｽ２本、ﾉｽﾞﾙ１本、非常ｺﾝｾﾝﾄｽﾍﾟｰｽ付

■仕様

一般型 ホース2本タイプ（西日本）4

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

注）管轄消防の基準により、標示・各納品内容（格納箱ｻｲｽﾞ）が変わる場合が
あります。

注）管轄消防の基準により、標示・各納品内容（格納箱ｻｲｽﾞ）が変わる場合が
あります。



型 番：IS-FFHW-65
サイズ：1400H×900W×230D
備 考：双口型、ﾎｰｽ２本、ﾉｽﾞﾙ１本、非常ｺﾝｾﾝﾄｽﾍﾟｰｽ付

■仕様

型 番：IS-FFHW-6550-TYO
サイズ：1400H×900W×230D
備 考：双口型、ﾎｰｽ２本、ﾉｽﾞﾙ１本、媒介金具、非常ｺﾝｾﾝﾄ

ｽﾍﾟｰｽ付

■仕様

一般型 ホース2本タイプ（東日本）6

一般型 ホース2本タイプ（都内）7

連結送水管 放水用器具格納箱

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

注）管轄消防の基準により、標示・各納品内容（格納箱ｻｲｽﾞ）が変わる場合が
あります。



公共建築工事型 ホース2本タイプ（都内）9

型 番：ISK-FFHW-6550-TYO
サイズ：1400H×900W×230D
備 考：双口型、ﾎｰｽ２本、ﾉｽﾞﾙ１本、媒介金具、

非常ｺﾝｾﾝﾄｽﾍﾟｰｽ付

■仕様

公共建築工事型 ホース2本タイプ（東日本）8

型 番：ISK-FFHW-65-EA
サイズ：1400H×900W×230D
備 考：双口型、ﾎｰｽ２本、ﾉｽﾞﾙ１本、非常ｺﾝｾﾝﾄｽﾍﾟｰｽ付

■仕様

連結送水管 放水用器具格納箱

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

注）管轄消防の基準により、標示・各納品内容（格納箱ｻｲｽﾞ）が変わる場合が
あります。



非常コンセントユニット



型 番：ECS（耐火ﾎﾞｰﾄﾞ付）
ECS-N

サイズ：200H×235W×94D
備 考：総合操作盤非対応

■仕様

ECS（耐火ボード付）、ECS-N10

非常コンセントユニット

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

注）ご検討時、管轄消防の承諾を受けてください。



送水口・アイユニット・採水口



送水口・アイユニット・採水口
送水口（埋込型、スタンド型、Y型）



型 番：S180
サイズ：100A×65A×65A（送水口）

300H×400W（飾リ板）
備 考：双口型、送水口･･･青銅製／めっき 飾板･･･ｽﾃﾝﾚｽ

製／ﾍﾔﾗｲﾝ

■仕様

型 番：S187
サイズ：100A×65A×65A（送水口）

300H×400W（飾リ板）
備 考：双口型、送水口･･･青銅製／めっき 飾板･･･ｽﾃﾝﾚｽ

製／ﾍﾔﾗｲﾝ

■仕様

埋込型送水口 連結送水管1

埋込型送水口 スプリンクラー2

送水口・
アイユニット・採水口

埋込型送水口

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

注）管轄消防の基準により、標示等が変わる場合があります。

注）管轄消防の基準により、標示等が変わる場合があります。



型 番：S190
サイズ：100A×65A×65A（送水口）

300H×400W（飾リ板）
備 考：双口型、送水口･･･青銅製／めっき 飾板･･･ｽﾃﾝﾚｽ

製／ﾍﾔﾗｲﾝ

■仕様■仕様

埋込型送水口 連結散水設備3

送水口・
アイユニット・採水口

埋込型送水口

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

注）管轄消防の基準により、標示等が変わる場合があります。



型 番：S172
サイズ： 100A×65A×65A 90°
備 考：双口型、青銅製 クロム／ニッケルめっき

■仕様

型 番：S170
サイズ： 100A×65A×65A 180°
備 考：双口型、青銅製 クロム／ニッケルめっき

埋込型送水口（本体） 90°、180°4

送水口・
アイユニット・採水口

埋込型送水口

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

■仕様 詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。



縦スタンド型送水口 スプリンクラー6

縦スタンド型送水口 連結送水管5

型 番：S232
サイズ：100A×65A×65A
備 考：双口型、ステンレス製 鏡面

■仕様

型 番：S231
サイズ：100A×65A×65A
備 考：双口型、ステンレス製 鏡面

■仕様

送水口・
アイユニット・採水口

スタンド型送水口

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

注）管轄消防の基準により、標示等が変わる場合があります。

注）管轄消防の基準により、標示等が変わる場合があります。



型 番：S233
サイズ：80A×65A
備 考：単口型、ステンレス製 鏡面

■仕様

単口スタンド型送水口 スプリンクラー7

送水口・
アイユニット・採水口

スタンド型送水口

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

注）管轄消防の基準により、標示等が変わる場合があります。



送水口・
アイユニット・採水口

Y型送水口

型 番：S213
サイズ：100A×65A×65A
備 考：双口型、青銅製 クロムめっき

■仕様

Ｙ型送水口8

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。



送水口・アイユニット・採水口
アイユニット（埋設型）



1.6 １連式 最高使用圧力：1.6MPa10

型 番：IV1R0
サイズ：100A JIS10K
備 考：本体･･･ｽﾃﾝﾚｽ製／素地 格納箱･･･鋼板製／塗装
※排水弁･･･1次側付、2次側付、1・2次側付 があります。

■仕様

型 番：IV1R6
サイズ：100A JIS20K
備 考：本体･･･ｽﾃﾝﾚｽ製／素地 格納箱･･･鋼板製／塗装
※排水弁･･･1次側付、2次側付、1・2次側付 があります。

■仕様

1.4 １連式 最高使用圧力：1.4MPa9

１連式アイユニット
（埋設型）

送水口・
アイユニット・採水口

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。



本体のみアイユニット
（埋設型）

送水口・
アイユニット・採水口

型 番：IVMB0D（1.4）、IVMB6D（1.6）
サイズ：100A 1.4MPa･･･JIS10K 1.6MPa･･･JIS20K
備 考：本体･･･ｽﾃﾝﾚｽ製／素地

ﾌﾗﾝｼﾞ付接続管･･･STPG／溶融亜鉛めっき
※排水弁･･･1次側付、2次側付、1・2次側付 をご指示ください。

■仕様

本体のみ（短管・フランジ付） 最高使用圧力：１.4、1.6MPa12

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

型 番：IV2R
サイズ：100A 1.4MPa･･･JIS10K 1.6MPa･･･JIS20K
備 考：本体･･･ｽﾃﾝﾚｽ製／素地 格納箱･･･鋼板製／塗装
※排水弁･･･1次側付、2次側付、1・2次側付 があります。

■仕様

1.4、1.6 ２連式 最高使用圧力：１.4MPa、1.6MPa11

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

※格納箱は含まれません



送水口・アイユニット・採水口
アイユニットST



送水口・
アイユニット・採水口

１連アイユニットST

1.6（連結送水管用） １連式 最高使用圧力：1.6MPa14

型 番：IVSTM0DV
サイズ：100A JIS10K
備 考：本体･･･ｽﾃﾝﾚｽ製／素地

ﾌﾗﾝｼﾞ付接続管･･･STPG／溶融亜鉛めっき
格納箱･･･ｽﾃﾝﾚｽ製／ﾍﾔﾗｲﾝ
※1次側排水弁付

■仕様

型 番：IVSTM6DV
サイズ：100A JIS20K
備 考：本体･･･ｽﾃﾝﾚｽ製／素地

ﾌﾗﾝｼﾞ付接続管･･･STPG／溶融亜鉛めっき
格納箱･･･ｽﾃﾝﾚｽ製／ﾍﾔﾗｲﾝ
※1次側排水弁付。

■仕様

1.4（スプリンクラー用） １連式 最高使用圧力：１.4MPa13

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

注）管轄消防の基準により、標示等が変わる場合があります。

注）管轄消防の基準により、標示等が変わる場合があります。



送水口・
アイユニット・採水口

２連アイユニットST

型 番：IVSTM
サイズ：100A 1.4MPa･･･JIS10K 1.6MPa･･･JIS20K
備 考：本体･･･ｽﾃﾝﾚｽ製／素地

ﾌﾗﾝｼﾞ付接続管･･･STPG／溶融亜鉛めっき
格納箱･･･ｽﾃﾝﾚｽ製／ﾍﾔﾗｲﾝ
※1次側排水弁付。

■仕様

1.4、1.6 ２連式 最高使用圧力： １.4MPa、1.6MPa15

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

注）管轄消防の基準・用途により、標示等が変わる場合があります。



送水口・アイユニット・採水口
採水口（埋込型、スタンド型）



送水口・
アイユニット・採水口 採水口

型 番：SU100
サイズ：80Ax75A、100Ax75A

350H×350W（飾リ板）
備 考：消防ねじ式メス、採水口･･･青銅製／めっき

飾板･･･ｽﾃﾝﾚｽ製／ﾍﾔﾗｲﾝ

■仕様

バルブ無 採水口 80A・100A×75Ａ（消防ねじ式）16

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

型 番：W101
サイズ：80Ax65A

350H×450W（飾リ板）
備 考：消防ねじ式メス、採水口･･･青銅製／めっき

飾板･･･ｽﾃﾝﾚｽ製／ﾍﾔﾗｲﾝ

■仕様

バルブ付 採水口 80A×65Ａ（消防ねじ式）17

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

埋込型

注）管轄消防の基準により、標示等が変わる場合があります。

注）管轄消防の基準により、標示等が変わる場合があります。



送水口・
アイユニット・採水口 埋込型採水口

バルブ付 採水口 80A・100A×75A （消防ねじ式）18

型 番： W101
サイズ：80Ax75A、100Ax75A

450H×350W（飾リ板）
備 考：消防ねじ式メス、採水口･･･青銅製／めっき

飾板･･･ｽﾃﾝﾚｽ製／ﾍﾔﾗｲﾝ

■仕様 詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

注）管轄消防の基準により、標示等が変わる場合があります。



型 番：SU202
サイズ：80Ax75A、100Ax75A
備 考：消防ねじ式メス、ステンレス製／鏡面

■仕様

送水口・
アイユニット・採水口

スタンド型採水口

バルブ無 採水口 80A×75Ａ、100A×75Ａ19

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

サイズ：80Ax75A、100Ax75A
備 考：消防ねじ式メス、ステンレス製／鏡面

■仕様

バルブ付 80A×75Ａ、100A×75Ａ20

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

注）管轄消防の基準により、標示等が変わる場合があります。

注）管轄消防の基準により、標示等が変わる場合があります。



送水口・アイユニット・採水口
標示板



送水口・
アイユニット・採水口

標示板

サイズ：100×300プレート用
150×300プレート用

備 考：プレート・取付用バンド別途
他社製の送水口等、取付ができない場合がありま
す。

■仕様

標示板セッター21

※プレート・取付用バンド別途



スプリンクラー・泡消火



スプリンクラー・泡消火
スプリンクラーヘッド



高感度型 SP-FR-FSHⅡ r2.8 72℃・96℃ 閉鎖型 下向き2

型 番：SP-FR-FSⅡ
r2.6 72℃・96℃ 下向き

備 考：耐衝撃型、シーリングプレート付

■仕様

高感度型 １種 SP-FR-FSⅡ r2.6 72℃・96℃ 閉鎖型 下向き1

スプリンクラー・泡消火 スプリンクラーヘッド

72℃

96℃

型 番：SP-FR-FSHⅡ
r2.8 72℃・96℃ 下向き

備 考：耐衝撃型、シーリングプレート付

■仕様
72℃

96℃



小区画型 SP-FR-FS(S)Ⅱ 72℃・96℃ 閉鎖型 下向き3

スプリンクラー・泡消火 スプリンクラーヘッド

型 番： SP-FR-FS(S)Ⅱ
r2.6m以下かつ13㎡以下 72℃・96℃ 下向き

備 考：耐衝撃型、シーリングプレート付

■仕様
72℃

96℃

水道連結型 SP-FR-FGH30 72℃・96℃ 閉鎖型 下向き4

型 番：SP-FR-FGH30
サイズ：r2.6m以下かつ13㎡以下 72℃・96℃ 下向き
備 考：耐衝撃型、保護カバー付

■仕様
72℃

96℃



水道連結型 １種 SP-FR-FGH43 72℃・96℃ 閉鎖型 下向き5

スプリンクラー・泡消火 スプリンクラーヘッド

型 番：SP-FR-FGH43
サイズ：r2.6m以下かつ13㎡以下 72℃・96℃ 下向き
備 考：耐衝撃型、シーリングプレート付

■仕様
72℃

96℃



スプリンクラー・泡消火
流水検知装置



型 番：IS-AVS65･80･100
サイズ：65A、80A、100A
備 考：タイマースイッチに自己保持機能がありません

■仕様

作動弁型 IS-AVS65・80・1006

スプリンクラー・泡消火 流水検知装置

自動警報弁型 IS-AV-125N2・150N27

型 番：IS-AV-125N2・150N2
サイズ：125A、150A

■仕様



スプリンクラー・泡消火
末端試験装置



末端試験装置 K30、 K43 特定施設水道連結型対応9

型 番：K50、K80
サイズ：25A

■仕様

型 番：K30、K43
サイズ：25A

■仕様

末端試験装置 K50 共同住宅対応、K808

スプリンクラー・泡消火 末端試験装置



末端試験装置（ボックス付） K30、 K43 特定施設水道連結型対応（ボックス付）11

型 番：K50、K80
サイズ：25A
備考：ボックス付

■仕様

型 番：K30、K43
サイズ：25A
備考：ボックス付

■仕様

末端試験装置（ボックス付） K50 共同住宅対応、K80（ボックス付）10

スプリンクラー・泡消火 末端試験装置



スプリンクラー・泡消火
予作動式（温式）流水検知装置



I-PVT-ABS-40N2［共同住宅用ユニット］13

型 番：I-PV100N
サイズ：100A

■仕様

型 番：I-PVT-ABS-40N2
サイズ：40A
備 考：共同住宅用ユニット

■仕様

I-PV100N［単体図］12

スプリンクラー・泡消火 予作動式（温式）流水検知装置



スプリンクラー・泡消火
スプリンンクラーヘッド関連機器



保護カバー15

型 番：保護カバー（被水防止板付）
使用型式ヘッド：SP-FR-FS（S）（小区画型）

SP-FR-FGH（水道連結型）
備 考：被水防止板は設置場所に合わせて取付けてください

■仕様

型 番：保護カバー
使用型式ヘッド：SP-FR-FS（1種）

SP-FR-FSⅡ（1種）
SP-FR-FSH（r2.8）
SP-FR-FSHⅡ（r2.8）
SP-FR-FS（S）（小区画型）
SP-FR-FGH（水道連結型）

■仕様

保護カバー（被水防止板付）14

スプリンクラー・泡消火 スプリンンクラーヘッド関連機器



スプリンクラー・泡消火
補助散水栓



型 番： IS-H-PR25-WE
サイズ： 1000H×600W×200D

■仕様

型 番： IS-H-PR25E-WE
サイズ： 1000H×900W×200D

■仕様

一般型（西日本） 単独型16

一般型（西日本） 単独型 消火器スペース付17

補助散水栓スプリンクラー・泡消火

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

注）管轄消防の基準により、標示内容が変わる場合があります。

注）管轄消防の基準により、標示内容が変わる場合があります。



型 番： IS-H-PR25F-WE
サイズ： 1100H×600W×230D

■仕様

型 番： IS-H-PR25FE-WE
サイズ： 1100H×900W×230D

■仕様

一般型（西日本） 放水口併設型18

一般型（西日本） 放水口併設型 消火器スペース付19

補助散水栓スプリンクラー・泡消火

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

注）管轄消防の基準により、標示内容が変わる場合があります。

注）管轄消防の基準により、標示内容が変わる場合があります。



型 番： IS-H-PR25-EA
サイズ： 1100H×600W×200D

■仕様

型 番： IS-H-PR25E-EA
サイズ： 1100H×900W×200D

■仕様

一般型（東日本） 単独型20

一般型（東日本） 単独型消火器スペース付21

補助散水栓スプリンクラー・泡消火

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

注）管轄消防の基準により、標示内容が変わる場合があります。

注）管轄消防の基準により、標示内容が変わる場合があります。



型 番： IS-H-PR25F-EA
サイズ： 1200H×600W×230D

■仕様

型 番： IS-H-PR25FE-EA
サイズ： 1200H×900W×230D

■仕様

一般型（東日本） 放水口併設型22

一般型（東日本） 放水口併設型 消火器スペース付23

補助散水栓スプリンクラー・泡消火

注）管轄消防の基準により、標示内容が変わる場合があります。

注）管轄消防の基準により、標示内容が変わる場合があります。



公共建築工事型 単独型 消火器スペース付25

公共建築工事型 単独型24

型 番： ISK-H-PR25
サイズ： 1150H×600W×200D

■仕様

型 番： ISK-H-PR25E
サイズ： 1200H×900W×200D

■仕様

補助散水栓スプリンクラー・泡消火

注）管轄消防の基準により、標示内容が変わる場合があります。

注）管轄消防の基準により、標示内容が変わる場合があります。



型 番： ISK-H-PR25F
サイズ： 1200H×600W×230D

■仕様

型 番： ISK-H-PR25FE
サイズ： 1200H×900W×230D

■仕様

補助散水栓スプリンクラー・泡消火

公共建築工事型 放水口併設型消火器スペース付27

公共建築工事型 放水口併設型26

注）管轄消防の基準により、標示内容が変わる場合があります。

注）管轄消防の基準により、標示内容が変わる場合があります。



スプリンクラー・泡消火
フォームヘッド



型 番：IAH-35T
YAH-17(側壁型)

備 考：水成膜泡消火薬剤（3％）
アルファフォーム310R

■仕様

IAH-35T フォームヘッド28

フォームヘッドスプリンクラー・泡消火

注）取付時は、専用工具を使用してください。



スプリンクラー・泡消火
感知ヘッド



型 番：SP-GGU
r2.3 68℃ 上向き

■仕様

感知ヘッドスプリンクラー・泡消火

２種 SP-GGU r2.3 68℃ 閉鎖型 上向き29



スプリンクラー・泡消火
一斉開放弁



型 番：DX
サイズ：40A、50A、65A
備 考：減圧型、縦横両用

■仕様

DX 40A・50A・65A30

一斉開放弁スプリンクラー・泡消火



スプリンクラー・泡消火
混合器



型 番：FP
サイズ：80A、100A、125A、150A
備 考：納入物件の流量範囲により、A型・B型をお選びく

ださい

■仕様

FP 80A・100A・125A・150A31

混合器スプリンクラー・泡消火



スプリンクラー・泡消火
泡消火薬剤タンク



型 番：FT
サイズ：300L・400L

500L・600L・700L・800L・1000L・1200L
備 考：最高使用圧力：1.4MPa

■仕様

FT 300L・400L／500L・600L・700L・800L・1000L・1200L32

泡消火薬剤タンクスプリンクラー・泡消火



スプリンクラー・泡消火
手動起動装置



型 番：MV-4
サイズ：15A
備 考：樹脂製ボックス付

■仕様

MV-４ 手動起動装置（ボックス付）33

手動起動装置スプリンクラー・泡消火

※プレート別途



消火栓・給水栓・
放水銃・文化財向け



消火栓・給水栓・放水銃・文化財向け
地上式不凍消火栓



単口 回転地上式（H2N）2

型 番：H1
サイズ：80Ax65A
備 考：最高使用圧力：1.4MPa

塗色：地上露出部･･･赤色 埋設部･･･黒色

■仕様

型 番：H2N
サイズ：80Ax65A
備 考：最高使用圧力：1.4MPa

塗色：地上露出部･･･赤色 埋設部･･･黒色

■仕様

単口 地上式（H1）1

消火栓・給水栓・
放水銃・文化財向け

地上式不凍消火栓

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。



単口 地上式（H04NS 地上配管型）4

型 番：H33
サイズ：80Ax65A
備 考：最高使用圧力：1.4MPa

塗色：地上露出部･･･赤色 埋設部･･･黒色

■仕様

型 番：H04NS
サイズ：80Ax65A
備 考：最高使用圧力：1.4MPa

塗色：赤色

■仕様

単口 回転地上打倒式（H33 衝撃安全装置付)3

消火栓・給水栓・
放水銃・文化財向け

地上式不凍消火栓

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。



双口 地上式（H03NS 地上配管型、120°）6

型 番：H4、H7
サイズ：100Ax65Ax65A
備 考：最高使用圧力：1.4MPa

塗色：地上露出部･･･赤色 埋設部･･･黒色

■仕様

型 番：H03NS、H03NS120
サイズ：100Ax65Ax65A
備 考：最高使用圧力：1.4MPa

塗色：赤色

■仕様

双口 地上式（H4）、地上式（H7）5

消火栓・給水栓・
放水銃・文化財向け

地上式不凍消火栓

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

H03NS

H03NS120



型 番：H15
サイズ：150Ax65Ax65Ax75A（100A）
備 考：最高使用圧力：1.4MPa

塗色：地上露出部･･･赤色 埋設部･･･黒色

■仕様

三方口 地上式（H15）7

消火栓・給水栓・
放水銃・文化財向け

地上式不凍消火栓

三方口 地上式（H24 防衛省・米軍基地向け）8

型 番：H24
サイズ：150Ax65Ax65Ax115A
備 考：最高使用圧力：1.0MPa

塗色：地上露出部･･･黄色 埋設部･･･黒色

■仕様

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。



消火栓・給水栓・放水銃・文化財向け
地上式給水消火栓



型 番：HY03NA、HY03NB、HY03NCA
HY03NA120、HY03NB120、HY03NCA120

サイズ： 150Ax75Ax75A
備 考：最高使用圧力：1.4MPa

塗色：赤色

■仕様

03NA（消防ねじ式オス）、03NB（差込式オス）、
03NCA（消防ねじ式メス）JIS10KRF・JPI150RF9

消火栓・給水栓・
放水銃・文化財向け

地上式給水消火栓

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

HY03N

HY03N120



消火栓・給水栓・放水銃・文化財向け
地下式消火栓



型 番：H40
サイズ： 80Ax65A
備 考：最高使用圧力：0.75MPa

塗色：グレー（キャップ･･･赤色）

■仕様

単口（H40）上水、単口（H40上水／補修弁付）10

消火栓・給水栓・
放水銃・文化財向け

地下式消火栓

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。



消火栓・給水栓・放水銃・文化財向け
放水銃



型 番：M1
サイズ：80A･65Ax65A
備 考：最大放水量：1000L/min

使用圧力：0.3～1.0MPa
俯仰角度：+75°～-30° 旋回角度：最大110°
塗色：赤色

■仕様

型 番：M3
サイズ：80A･65Ax65A
備 考：最大放水量：1000L/min

最高使用圧力：1.0MPa
俯仰角度：+75°～-15° 旋回角度：360°
塗色：赤色

■仕様

消火栓・給水栓・
放水銃・文化財向け

放水銃

テコ式 M312

自動回転 M１11

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。



ギヤ式 M275、M210014

型 番：M2
サイズ：80A･65Ax65A
備 考：最大放水量：1000L/min

最高使用圧力：1.0MPa
俯仰角度：+75°～-30° 旋回角度：360°
塗色：赤色

■仕様

型 番：M275、M2100
サイズ： 80Ax75A （M275 ）

100Ax100A （ M2100 ）
備 考：最大放水量：2000L/min（M275）

3000L/min（M2100）
最高使用圧力：1.0MPa
俯仰角度：+75°～-30° 旋回角度：360°
塗色：赤色

■仕様

ギヤ式 M213

消火栓・給水栓・
放水銃・文化財向け

放水銃

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。



型 番：T1FF
サイズ：65Ax65A
備 考：最大放水量：1000L/min

最高使用圧力：0.8MPa
俯仰角度：15°～75°
旋回角度：90°（左右各45°）
塗色：赤色

※使用時は、放水反動力により脚部が浮かないよう処置をお願
いします

■仕様

移動式 T1FF15

消火栓・給水栓・
放水銃・文化財向け

放水銃

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。



消火栓・給水栓・放水銃・文化財向け
やさしい消火栓



易操作性１号消火栓タイプ、広範囲型２号消火栓タイプ16

型 番：易操作性１号消火栓タイプ（外部設置タイプ）
広範囲型２号消火栓タイプ（内部設置タイプ）

サイズ：易操作性１号消火栓タイプ
1150×970×250（格納箱）、200（脚）
広範囲型２号消火栓タイプ
1000×820×200 （格納箱）

備 考：ﾊﾝﾄﾞﾙ付ﾉｽﾞﾙ、表示灯、照明付（共通）

■仕様

消火栓・給水栓・
放水銃・文化財向け

やさしい消火栓

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。



消火栓・給水栓・放水銃・文化財向け
文化財向け機器



MB201 ギヤ式（M2）、自動回転18

消火栓・給水栓・
放水銃・文化財向け

文化財向け機器 放水銃格納箱

型 番：MB100
サイズ：900x600x600
備 考：手動開口型

格納箱：t1.5ｽﾃﾝﾚｽ鋼板（SUS304）/ﾍﾔﾗｲﾝ又は塗装

■仕様

型 番：MB201
サイズ：900x600x600
備 考：放水圧開口型

格納箱：t1.5ｽﾃﾝﾚｽ鋼板（SUS304）/ﾍﾔﾗｲﾝ又は塗装

■仕様

MB100 テコ式、テコ式（不凍式）17

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。



消火栓・給水栓・放水銃・文化財向け
消火栓オプションパーツ



消火栓キーハンドル19

型 番：K2
サイズ：800L（長さ）

接続部サイズ：□35～40（ﾃｰﾊﾟｰ形状）
備 考：地下式消火栓用

■仕様

消火栓・給水栓・
放水銃・文化財向け

消火栓オプションパーツ

地下式消火栓ボックス 中、大20

型 番：F1
サイズ：360x300x65（中）

450x350x100（大）
備 考：ねずみ鋳鉄製／黒色

■仕様



格納品・その他の機器



格納品・その他の機器
弁



型 番：V502
サイズ：25Ax90°
備 考：消防ねじ式

せ-477号

■仕様

型 番： V504
サイズ：25Ax90°
備 考：消防ねじ式、ｽｲｯﾁ（ﾃｽﾄ機能）付

せ-477号

■仕様

25A 90°ｱﾝｸﾞﾙ弁（消防ねじ式）2号消火栓・広範囲型2号消火栓・補助散水栓用1

格納品・その他の機器 弁

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。



30A 90°ｱﾝｸﾞﾙ弁＜配管接続部40A＞ （消防ねじ式）3

型 番：V25180
サイズ：25Ax180°
備 考：管用テーパーねじ式

VA-041号

■仕様

型 番：V601
サイズ：30Ax90°＜配管接続部40A＞
備 考：消防ねじ式、ｽｲｯﾁ（ﾃｽﾄ機能）付

せ-446号

■仕様

25A 180°玉形弁（管用テーパーねじ式）2

弁

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

格納品・その他の機器



型 番：V240（45°）、V140（90°）、V1640（90°減圧
機構付）

サイズ：40Ax45°、90°
備 考：差込式

45°：せ-433号、90°：せ-425号
90°減圧機構付：せ-432号

■仕様

40A 45°・90°・90°減圧機構付 アングル弁（差込式）4

弁

45°

90°

90°減圧機構付

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

45°

90°減圧機構付

格納品・その他の機器



型 番：V250（45°）、V150（90°）、V750（180°）
サイズ：50Ax45°、90°、180°
備 考：差込式

45°：せ-434号、90°：せ-426号
180°：せ-427号

■仕様

50A 45°・90°アングル弁、180°玉形弁（差込式）5

弁

45°

90°

180°

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

45°

90°

180°

格納品・その他の機器



型 番：V265（45°）、V165（90°）、V1665（90°減圧
機構付）

サイズ：65Ax45°、90°
備 考：差込式

45°：せ-435号、90°：せ-420号
90°減圧機構付：せ-132号

■仕様

65A 45°・90°・90°減圧機構付 アングル弁（差込式）6

弁

45°

90°

45°

90°

90°減圧機構付

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

90°減圧機構付

格納品・その他の機器



型 番：V765
サイズ：65Ax180°
備 考：差込式

せ-421号

■仕様

65A 180°（差込式）7

弁

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

格納品・その他の機器



型 番：V30（90°）、V31（180°）
サイズ：50-65Ax90°、180°
備 考：50-65併用

90°：評12-061号、180°：評12-060号

■仕様

50-65A 90°アングル、180°玉形弁（50-65併用）8

弁

90°

180°

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

90°

180°

格納品・その他の機器



格納品・その他の機器
ノズル



30A 噴霧ノズル（消防ねじ式）10

型 番：Z500（φ8）、Z701（アスピレート）
サイズ：25A
備 考：消防ねじ式、φ8ﾉｽﾞﾙ：2号消火栓・補助散水栓用

ｱｽﾋﾟﾚｰﾄﾉｽﾞﾙ：広範囲型２号消火栓用

■仕様

型 番：Z600
サイズ：30A
備 考：消防ねじ式、易操作性１号消火栓用

■仕様

25A Φ8ノズル、アスピレートノズル(消防ねじ式）9

ノズル

φ8

アスピレート

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

格納品・その他の機器



50A φ15、NOMU-Ⅰ（差込式）12

型 番：Z3（φ13）、Z11（NOMU-I）
サイズ：40A
備 考：差込式

■仕様

型 番：Z3（φ15）、Z11（NOMU-I）
サイズ：50A
備 考：差込式

■仕様

40A φ13、NOMU-Ⅰ（差込式）11

ノズル

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

格納品・その他の機器



型 番：Z3（φ20）、Z11（NOMU-I）
サイズ：65A
備 考：差込式

■仕様

65A φ20、NOMU-Ⅰ（差込式）13

ノズル

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

格納品・その他の機器



格納品・その他の機器
ホース



25A 30m 保形ホース15

サイズ：25Ax20m
備 考：消防ねじ式結合金具付

2号消火栓・補助散水栓用

■仕様

サイズ：25Ax30m
備 考：消防ねじ式結合金具付

広範囲型2号消火栓用

■仕様

25A 20m 保形ホース14

ホース

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

格納品・その他の機器



40A 15m ホース17

サイズ：30Ax30m
備 考：消防ねじ式結合金具付

易操作性１号消火栓用

■仕様

サイズ：40Ax15m
備 考：差込式結合金具付

使用圧：0.7MPa

■仕様

30A 30m 保形ホース16

ホース

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

格納品・その他の機器



65A 20m ホース19

サイズ：50Ax20m
備 考：差込式結合金具付

使用圧：0.9MPa、1.3MPa

■仕様

サイズ：65Ax20m
備 考：差込式結合金具付

使用圧：0.9MPa、1.3MPa、1.6MPa

■仕様

50A 20m ホース18

ホース

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

格納品・その他の機器



格納品・その他の機器
キャップ・媒介金具



型 番：A5（差込式 オス）A4（差込式 メス）
サイズ：40A、50A、65A
備 考：鎖付

■仕様

差込式 40A・50A・65A（オスキャップ）、40A・50A・65A（メスキャップ）20

キャップ・媒介金具 キャップ

消防ねじ式 65A・75A（オスキャップ）21

型 番：A1
サイズ：65A、75A
備 考：鎖付

■仕様

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

オス

メス

65A

75A

オスメス

65A 75A

格納品・その他の機器



型 番： A2
サイズ：65A、75A
備 考：鎖付

■仕様

消防ねじ式 65A・75A（メスキャップ）22

キャップ・媒介金具 キャップ

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。65A

75A

65A 75A

格納品・その他の機器



差込式 40A・50A・65A（45°）24

型 番：J100
サイズ：40A、50A、65A
備 考：減圧機構付

■仕様

型 番：J105
サイズ：40A、50A、65A

■仕様

差込式 40A・50A・65A（減圧機構付）23

キャップ・媒介金具 媒介金具

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

格納品・その他の機器



型 番：J104
サイズ：40A、50A、65A

■仕様

差込式 40A・50A・65A（90°）25

キャップ・媒介金具 媒介金具

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

型 番：J103
サイズ： 65Ax50A
備 考：鎖付

■仕様

差込式 65A（メス）×50A（オス）26

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

格納品・その他の機器



型 番：J114
サイズ：65Ax50A
備 考：鎖付

■仕様

差込式×ねじ式 65A（差込式メス）×50A（消防ねじ式 オス）27

キャップ・媒介金具 媒介金具

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

格納品・その他の機器



ねじ式×差込式
40A・50A・65A 管用テーパーねじ式（オス）×差込式（オス）、
×差込式（メス）28

型 番：J200（管用テーパーねじ式オスX差込式オス）
J202（管用テーパーねじ式オスX差込式メス）

サイズ：40A、50A、65A

■仕様

キャップ・媒介金具 媒介金具

オス×オス

メス×オス

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

オス×オス

メス×オス

格納品・その他の機器



ねじ式×差込式
40A・50A・65A 管用テーパーねじ式（メス）×差込式（オス）、
×差込式（メス）29

型 番：J201（管用テーパーねじ式メスX差込式オス）
J203（管用テーパーねじ式メスX差込式メス）

サイズ：40A、50A、65A

■仕様

キャップ・媒介金具 媒介金具

メス×オス

メス×メス

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

メス×メス

メス×オス

格納品・その他の機器



格納品・その他の機器
フランジ媒介



65A 差込式（メス）×65A JIS10KFF31

型 番：JF1
サイズ：40A、50A、65A
備 考：差込式メスキャップ付

■仕様

型 番：JF2
サイズ：65A
備 考：差込式オスキャップ付

■仕様

40A・50A・65A 差込式（オス）×40A・50A・65A JIS10KFF30

フランジ媒介

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

格納品・その他の機器



格納品・その他の機器
テスト金具



テスト金具 40A・50A・65A（差込式）33

型 番：G2
サイズ：25A、30A
備 考：消防ねじ式

■仕様

型 番：G2
サイズ：40A、50A、65A
備 考：差込式

■仕様

テスト金具 25A・30A（消防ねじ式）32

テスト金具

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

格納品・その他の機器



型 番：PG
附属品：収納ケース、放水量早見表

■仕様

型 番：G1
サイズ： 40A、50A、65A
備 考：差込式メス

■仕様

テスト金具

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

配管要部水圧検査用スタンドゲージ 40A・50A・65A（差込式）35

ピトーゲージ34

格納品・その他の機器



サイズ：65A
備 考：差込式オス

3/8” ボールバルブ×2 付、延長弁棒付属

■仕様

テスト金具

接続媒介（65A 差込式）、連結性能試験機（65A 差込式）36

型 番：TYE40 トヨエスター（屋内消火栓用）
TYE65 トヨエスター 65

サイズ：TYE40：40A（差込式） TYE65：65A（差込式）
備 考：トヨエスター用媒介金具（別途）を使用すること

により、易操作性１号消火栓等の測定も可能です。

■仕様

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

トヨエスター TYE40、TYE6537

TYE40

TYE65

格納品・その他の機器



格納品・その他の機器
散水栓



型 番：V2545（45°）、V2590（90°）
サイズ：25A
備 考：差込式、散水用

■仕様

散水栓

25A 45°・90°ｱﾝｸﾞﾙ弁（差込式）38

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

45°

90°

45°

90°

格納品・その他の機器



格納品・その他の機器
TIドア



トンネル避難連絡坑扉 ＴＩドア

トンネル避難連絡坑扉 ＴＩドア49

扉の操作力 ：人道用･･･60N以下（人道用引戸）
人道・全車両対応･･･60N以下（人道用引戸）

･･･230N以下（大型扉）
許容風圧 ：760Pa以下
停止時間 ：60±15秒（人道用引戸）
有効開口寸法：人道用･･･2000H×1350W

人道・全車両用･･･4100H×8000W
備 考 ：ステンレス製の扉・枠で、耐久性に優れています。

■仕様

39

詳細につきましては、お近くの支社・営業所までお問い合わせください。

人道用ＴＩドア

人道・全車両対応ＴＩドア

格納品・その他の機器
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